1、 何谓标准护养试件，何谓同条件养护试件
1、 标准养护试件（简称标养试件）：标养试件的养护条件是指温度在20℃±3℃（国际上是20℃±2℃），相对湿度为90%以上的环境或水中，养护28天。此时边长为150mm的试件，砼立方体抗压强度为砼强度等级的标准值。取一组三个试件强度标准值的算术平均值，作为每组试件的强度代表值。对检验批混凝土质量的判定用此强度代表值。
2、同条件养护试件（简称同养试件）：同养试件是指在砼浇筑地点随机抽样，放置在靠近结构构件或结构部位的适当位置，采取相同养护方法的试件。同养试件的强度达到标养条件下28天龄期时，试件强度所需的养护龄期称为等效养护龄期，同养试件达到等效龄期时的砼强度称为试验强度。

同条件自然养护试件的等效养护龄期，可取日平均温度逐日累计达到600℃•d时所对应的龄期。0℃以下龄期不计入，等效养护龄期不应小于14d，也不宜大于60 d，同条件加热养护试件的等效养护龄期可由监理、施工等方面根据上述原则确定。

附录C C.0.3中规定,对同意强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以0.88后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行评定，评定结构符合要求时可判结构实体混凝土强度合格。
3、同养试件和标养试件的异同（1）同养试件和标养试件都是为检验砼强度而留置的试件，只是养护条件不同而已。
（2）标养试件根据每班砼浇注量和浇注部位留取，每个检验批留样最少一组，每个验收批试件总组数，应与所选定的评定方法相适应；同养试件留置组数根据实际需要确定，同一强度等级的同养试件不宜少于10组，且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组；每2000m³取样不得少于一组（GB50204-2015 C.0.1 第四条）。具体留置数量与部位，应视结构的规模和重要性来决定。一般应取涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。采用商品混凝土的结构，混凝土试件强度的评定，必须采用统计法。因此，不论是标养试件或同养试件，每一验收批，留置组数都必须大于10。
（3）标养试件用于每一检验批砼质量的验收，代表检验批砼的强度;
同养试件用于子分部工程砼质量的验收，代表结构实体的砼强度。
（4）标养试件强度检验是砼质量的第一次验收，同养试件强度检验是砼质量的第二次抽查。
二、标养试件强度是评价砼检验批质量是否合格的依据
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，第10.2条，砼结构子分部工程施工质量验收合格有四条要求，其第一条就是“所含分项工程施工质量验收合格”。而砼结构子分部包括了模板、钢筋、砼、预应力、现浇结构和装配式结构等六个分项工程。砼分项工程又按工作班、楼层结构或施工段分为若干检验批，只有每个检验批质量合格了，才能保证分项工程质量合格。砼标养试件是按砼检验批留置的，是各检验批的验收依据。它的合格与否，只影响该检验批砼的质量。
标养试件强度的判定，按照《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107分验收批进行。一个验收批是由强度等级相同，龄期相同，生产工艺条件及配合比基本相同的混凝土组成。它可以是一个分项工程，也可以是一个子分部工程。如果说有某一个验收批，某一强度等级的混凝土强度不合格，只说明这个分项工程的某一部分要处理，而不是整个分项工程全数进行处理。对不合格结构构件的处理原则，要按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，第10.2.2条执行。

三、同养试件强度是评价砼子分部工程质量是否合格的依据
对涉及砼结构安全的重要部位进行结构实体检验，是《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，对砼结构子分部验收提出的新要求，结构实体检验的内容应包括砼强度，钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目等。对结构实体砼强度的检验，最方便、最经济的方法是用同条件养护的试件强度。规范给出了利用同条件养护的试件强度判定结构实体砼强度合格与否的一般方法。同养试件强度的判定，仍按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行。砼分项各个检验批都有了标养试件作质量保证。为什么还要留置同养试件对砼子分部工程进行抽验呢？这是新的验收规范对以往验收模式的重要改进与完善，是强化验收、加强过程控制的措施之一。
因为标养试件和结构实体所处环境不尽相同。其砼强度往往相差很大。而同养试件可较真实地反映结构中的实际砼强度。所以同养试件的强度才是检验砼结构质量的真实依据。
如果某个强度等级的同养试件强度不合格，只说明它所代表的这个子分部工程中混凝土分项工程的某一个强度等级的实体结构构件需要处理，而不是整个分部分项工程不合格。从这个意义上讲，验收批划分不宜太大。一来使样本更有效的反映产品的真实质量，二来一旦出了问题，处理只是局部的。
当未能取得同条件养护试件强度，同条件养护试件强度被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时，应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。处理办法可按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，第10.2.2条执行。
用同养试件强度来判定实体结构强度的方法，目前主要用于主体工程的砼结构实体。对基础工程是否要进行结构实体检验，应由设计、监理、施工等单位协商确定。

四、规范标准
1. GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范(附条文说明)
2. GB/T50107-2010混凝土强度检验评定标准
[bookmark: _GoBack]

