[bookmark: _GoBack]保障塔吊安全，我们需要的是什么样的设备管理人员？这里，小编斗胆给大家一个更细致的回答我们需要的人其实很简单——会看就行，其他的事情交给更专业的人去做！
01目前工地设备管理的现状
工地A、项目管理标准高，配置专职机管员，负责设备运行安全。此类项目安全员、机管员各司其职，安全、设备管理均能有效进行，是我们目前提倡的一种人员配置方式。
工地B、公司下辖项目较多，没办法每个项目配置专职机管员，公司设置安设部，负责项目的设备检查。此类项目设备管控好坏，依赖于租赁公司的服务，以及公司总部的时间安排。公司总部的设备管理部，忙于外联事项，且下辖项目较分散，难以有效对项目设备进行管理。
工地C、公司项目不多，项目上设备也不多，租赁公司服务较好，设备管理的好坏，完全依赖于租赁公司的服务意识。此类工地存在的基础是租赁公司在优质供应商（优质合作供应商的重要性）之列，租赁单位定期（每月不少于3次）到项目做有效的维护保养，基本保证设备安全。
工地D、项目未配置机管员，选择的租赁公司属于“艺高人胆大”之列（原因有：主管部门介绍、地方保护、项目或公司某些人中饱私囊），设备管理失控，设备安全听天由命！此类项目，设备管理的重担和责任完全推给项目“背锅王”——安全主管！目前安全员的工作职责严重超出法律规定，和其福利待遇严重不平衡，安全管理几乎包括除项目质量、进度、成本之外的所有事项。安全员也是人，时间就这么多，精力无从分配。这种项目，设备不出事故，不正常！
02确保安全，看懂这些足矣
塔吊基础
万丈高楼起于垒土，塔吊基础的地耐力一般满足要求，这时候我们需要关注基础配筋了。图示基础，说明书要求钢筋为直径20@165，现场进行钢筋代换，作业人员不懂事，管理人员也不懂吗？代换成直径18@200……唉，不说啥了另外我们观察下，上铁的钢筋弯钩呢，绑丢了啊？
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这张图片基础节下面用螺纹钢抄平
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不整改后果可能是这样的——铁板变形断裂！
所以，混凝土基础浇筑时，一定要抄平！抄平！抄平！
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这也是不抄平的后果
我说兄弟，垫板材料不错，起码也裁切合适了再用，不怕掉下来吗？
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进场验收还是有必要的
杜绝不合格材料进场，国际全行业通用
这张图片上由于螺栓定位不准，切割地脚铁板
螺母还能兜住吗？不合格！！！
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基础积水，可以理解，可这都能在里面游泳了
不怕人掉下去淹着啊？
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基础做好也很容易，基础和地库底板一体，局部提高，防水经济
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◆◆标准节连接◆◆
每天塔吊倒塌的新闻满天飞，除了超载外，就是标准节以及连接上出现问题了，我们怎能不重视！如果标准节螺栓松动，我们看到最明显的迹象是这样的塔吊空载时，大臂一侧螺栓松动现象是这样的：中间那条缝是给塔吊标准节通风散热的吗……
[image: 9]
塔吊空载时，平衡臂一侧螺栓松动现象是这样的——螺栓下坠，看到那条美丽的风景线没
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如若不及时紧固，如此往复，发展趋势就是这样的
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后果是这样的——螺栓脱落，导致倾覆！
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或者这样的——螺栓松动引起主弦(受力增大) ，主弦断裂
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上文我们说过，原材的质量好坏至关重要，而我们的检查不需要很麻烦，一双眼睛、一把铲子足矣！
这张图片电焊焊死，螺栓中的钉子户吗，不准备搬家了啊
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谁能告诉我，图片上这货是刚出土的吗？
说明书上要求螺栓要每个项目结束后更换，部分塔吊原厂螺栓经过检测可多次使用，可是这样的标准节连接，怎能让它进场！
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标准节上出现这种裂缝是最可怕的，如不采取措施（塔吊开焊、裂缝的正确处理方式），后果不堪设想！
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任其发展，毋庸置疑会是这样的
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还有这样的！
[image: 19]
2、精彩继续！简单做到这几点，可保塔吊安全——防护、销轴连接篇


继续为大家图文展示分析设备安全方面注意事项——防护护栏和销轴连接


◆◆防护护栏◆◆

建筑内的防护，先不说做法标准与否（心有余悸！看不见的危险最可怕……），很多项目都会注意到。可是设备上的防护，由于大家形成“设备需要专业人员进行维保”的思维，很多危险性更大的防护措施，往往被忽略首先说到的是塔司、维保人员的个人防护问题，之前有篇文章塔吊人员防坠措施有过详细说明，这里插图一过标准节内张挂安全平网、钢丝网片，防止人员上下坠落，从克服内心恐惧出发解决人员坠落隐患
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塔吊顶升平台、平衡臂、驾驶室等都是维保人员常到的地方
由于人员爬高，本身行走不便，防护做不好会更危险
连接压板呢，压板呢？
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退而求其次，面上的工作也得做吧（尽管这种做法也不合格）
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蝴蝶卡连接（倒是完美吻合）
	[image: 24]
而标准做法应该是这样的
使用原厂连接压板，螺栓连接固定
[image: 25]
	
[image: ]下面这张图，属于塔吊设计缺陷，顶升进标准节，护栏上留出豁口
但是顶升完毕，基本的防护还是有必要恢复的
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有人说出厂就没有。是的，有的有，有的没有。像厂家那样做可移动的横杆有点麻烦，那您就不能用一根铁丝在上面挡一下，至少体现个防护意识吧。
 
下张图片重点说一下，很多塔吊减臂后，平衡重也要相应减少减少了配重块，空出的洞口(平面和立面)倒是做上防护啊，不然对检查人员来说还是很危险的
[image: ][image: ]
不要以为配重块不会坠落，有侧移和晃动时，配重块也会滑落。（有销轴脱落引起，有侧移坠落）
[image: ][image: ]
这张图片也是塔吊本身设计就是这样，平衡臂上这种防护标准，放在楼内，
我想肯定是不合格的，何况是在高空
水平面用安全网兜一下，不麻烦
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这种情况，平衡臂上钢丝网锈蚀断裂，自从上次鄙人踩空以后反正我是怕了，以后再上塔吊都生动在演绎着什么叫做蹑手蹑脚、如履薄冰
[image: ][image: ]
为塔司上下搭设的浮桥，标准不一，基本原则是方便上下，保证安全
看这张图片，能保证安全吗？
[image: ]这张又方便上下吗
[image: ]规范的做法也有
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甚至底层通道都能如此规范！
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销轴连接
销轴、开口销连接，最能体现出一个租赁单位（安装单位水平由租赁单位决定）的服务标准和安全意识一起看看那些不合规吧开口销没有打开或者使用铁丝代替
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大臂连接销轴开口销未安装（也有可能没有打开，自己脱落了）
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销轴压板损坏，失去防脱功能
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顶升油缸销轴几乎退出，无知者无畏啊！
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下面这个销轴，绝对是野路子！
这焊接质量（销轴应当一体成型）！最滑稽的是竟然没有开口销孔
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再来一张，平时检查很少注意到的，平衡臂拼装平台下面连接销轴
没有安装开口销！
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能够完整看完这篇文章的人，都是牛逼的人[image: IMG_256]
发张图片轻松一下吧——人与自然和谐相处
[image: ]
阶段总结：销轴个小，关系重大！某些安装单位的不负责任，可能酿成重大事故，安全无小事，大家共勉……
3、必看精彩（素材丰富，内含突发事故视频）！简单做到这几点，可保塔吊安全——保险、限位篇
先来看看起升高度限制器的重要性吧
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钩头冲顶，导致主绳拉断，一斗混凝土高空坠落，幸没伤人。各种限位应当说是塔吊运行安全的最后一道保险了。在人判断错误、操作错误时，限位措施能够根据事前设定安全范围进行停机动作，以保证塔吊、人员安全。塔吊上有哪些保险限位？附说明书截图说明
[image: ]
这里主要对检查中发现问题最多的起升高度限位、力矩限制器、防跳绳装置阐述，能看到这些，能看懂这些，能合规处理这些
塔吊安全就做到一大半了
高度限位
检查塔吊时，试一下就知道高度限制器是否有效
很多时候，由于群塔作业，塔吊顶升困难，导致外架高度妨碍起重吊装，租赁单位会根据项目要求临时取消高度限位，这个时候操作要特别注意安全了！
但是下图这种，外架还这么低，您为毛取消高度限位？？？
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看看大钩冲顶后的力量有多大
您还敢这么偷懒吗？
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力矩限制器
所有的保险措施，在设备安装之初，使用之前，必须验收合格。否则像力矩限制器，后期我们只能检查测试是否动作，具体动作时候的重量是否正确，则完全取决于安装之初的调试！下面展开，我们则默认起初调试正确。
对于塔吊小白来说，如何测试呢
很简单，分别按住图示按钮，大钩升高、小车远离的动作能够停止（减速、报警后停止具体说明，祥见说明书）
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上图在现场我们还可以测试
下图这种力矩限制器我们就无能为力了
当然，如果安装时调试正确，也能一定程度上避免使用过程中的人为调试
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为了安全起见设置的力矩限制器，安全上的直接受益人应当属塔司了，所以塔司朋友们，在你们的塔吊上不应该再出现下列这些情况了
弓形板被人为绑住（卡住），超载情况下无法动作
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力矩限制器没有接通或者损坏
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防跳绳装置
直接看防跳绳装置无效造成的后果吧
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还有这些都是不合格的
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防跳绳、排绳轮都没有
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再来看一下小车钢丝绳在大臂上防跳绳设计不合理的情况
没有防跳绳装置
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设计间隙太大，不起作用
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不合理的设计如未采取措施，毫无疑问下面这种情况会出现

[image: ][image: ]
合理设计该当如此
[image: ]
阶段总结：保险限位是我们操作设备的最后一道护身符，为了我们的生命安全，请做到：
1、管理人员不违章指挥
2、作业人员不违章作业
3、塔司、信号拒绝强令冒险作业
4、精彩不断(素材丰富，内含视频)！简单做到这几点，可保塔吊安全——附墙篇
附墙
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为了简单易懂，下面我们就直接展示现场实际图片说明了
下面这张，一看就是租赁单位私自加工产品，或者叫做半成品更贴切
整个附墙规格和说明书不符，没有任何设计说明文件
抱框方钢没有封头，易锈蚀
抱框上耳板设置方向和拉杆不一致，容易产生扭曲
抱框和标准节之间没有顶撑收紧
总之，这套附墙，不合格！
[image: ]
抱框的连接应该是这样紧密的
[image: ]
抱框抱紧标准节，应该是通过这种方式（其中一个顶丝缺少扩大接触面）
使用顶撑收紧，而不是两个半幅抱框的连接螺栓
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这张看的更清晰
要求顶撑和标准节接触面要如图示扩大，增加抱紧效果
[image: ]
在塔吊定位之初，我们就要考虑到附墙安装
下图这种安装方式尽量要避免
安装在楼板上（贴近剪力墙还好点），顶板受力要验算
[image: ]
这种设置在阳台等悬挑结构上的做法尽量避开
[image: ]
标准做法是这样的（中间两件止回环）
[image: ]
附墙一旦安装完成
日常检查就是确保其安全可靠的有效措施
下面这种划线可视化检查方法可以推广
[image: ]
大图特写（螺栓若松动，划线断开）
[image: ]
安装附墙，混凝土强度一定要达到设计要求
下图为了防止墙体拉伤，增加附墙螺栓受力面积
[image: ]
由于原厂附墙很贵
很多租赁单位会自己加工附墙
那么附墙和说明书不一致时，正确做法是这样的
（检查发现和原厂差距较大时，租赁单位要求厂家出的专项设计方案）
[image: ]
接下来放松下，展示几张特殊附墙做法
有好有坏，朋友们各取所需
附墙超长，拉杆没有加粗，产生下挠变形
[image: ]
格构附墙，斜撑焊接使用螺纹钢（安装后，第一时间被要求拆除更换）
[image: ]
更换后附墙效果
[image: ]
特殊附墙专项设计效果
[image: ]
当然，也可以这么做，加长的同时，必须加粗
[image: ]
阶段总结：成功的男人后面，都有个贤惠的女人。拔高的塔吊身边，不能少了强有力的附墙。解决附墙问题，从设备选型、定位开始，到设备使用，拆除，附墙安全必须重视！本文所讲比较简单，纯属从安全检查出发，映射前文主旨——确保设备安全，其实很简单……
5、还有精彩（往下一周精彩系列回顾）！简单做到这几点，可保塔吊安全——剩余篇
钩头保险
以下这几种不能防止大钩钢丝绳跳出来的做法
都是不合格的！
日常工作中
我们不需要上塔吊
作业人员、信号工、塔司、管理人员等
都可以简单发现这类问题的
[image: ][image: ]
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合格的钩头保险应当是这样的
（其实动手试一下，钢丝绳能否拉出来就可以了）
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塔吊用电
塔吊的电力系统，在说明书中有明文说明——三相五线
也就是塔吊有动力电、照明电
所以要求塔吊主电缆必须要有零线（1根）、火线（3根）、PE线（1根）
[image: ]
检查中发现，塔吊使用四芯电缆的居多——3根火线，一根PE线
而塔吊上面空调、充电、照明等还需要使用零线
怎么办呢
只能将PE线当作零线用
然而PE线的线径是不允许通过较大电流的
如此塔吊的保护接地就这么默默牺牲了！
于是出现了下面这些不合格的现象
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回转限位，这里就不单展开说了
直接来几张图片更形象
看看缺少回转限位的后果吧
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文明施工
塔吊上也有文明施工？谁去看啊
没错，塔吊上也要文明施工！
一是关乎作业人员作业环境
二是关乎检修人员的上下安全
看下面这张，看着都舒服，驾驶室能够收拾这么整洁
相信驾驶操作上也会倍加细心的
[image: ]
下面两张，窗户糊成这样，真的能看到周边环境吗
不怕群塔作业相撞吗
[image: ][image: ]
[image: ]
再看这张，人员上下方便吗
还有很多塔吊“烂保养”，油污到处都是
上下不方便，容易滑倒，不安全！
[image: ]
其他
很好的电缆固定卸荷方法
紧固力度可以调节
[image: ]
套架滚轮偏位
顶升时套架易偏心受力
[image: ]
塔臂前端的钢丝绳固定端（钢丝绳防扭装置）
固定开口销脱落，钢丝绳连同物料全部掉落
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